
ALMA

MÚLTIPLES 
ACABADOS

PRIVACIDADAUTOMÁTICOCLASIFICACION 
IGNÍFUGA EI2.30

AISLAMIENTO 
ACÚSTICO



PANEL STANDARD
TELESCÓPICO
PUERTA SIMPLE
PUERTA DOBLE
PUERTA DE ALTURA COMPLETA 
CURVADO SEGMENTADO



CHARCO HOTEL, URUGUAY - alma



TIVOLI, PORTUGAL - almaMICROSOFT, PORTUGAL - alma



ARIANE, FRANCIA - alma



MICROSOFT, USA - alma 



HOTEL SARAY, ESPAÑA - almaQUINTA DOS LAGOS, PORTUGAL - alma

BPI, PORTUGAL - alma



URALCHEM, RUSIA - alma



TIPOS DE PARKING 

A B C D E F G

TIPOS DE PANELES

PANEL 
STANDARD

PUERTA DE ALTURA 
COMPLETA

CURVADO 
SEGMENTADO

PUERTA DOBLEPUERTA SIMPLETELESCOPICO



TI
PO

S 
D

E 
G

U
ÍA

S

GUÍA TIPO UD
MONODIRECCIONAL
Perfiles de aluminio extruido de aleación 
6063-T6. Capacidad de carga de la polea: 
358 Kg por panel.  

GUÍA TIPO MDS
STANDARD 
MULTIDIRECCIONAL
Perfiles de aluminio extruido de aleación 
6063-T6. Capacidad de carga de la polea: 
453 Kg por panel.  

GUÍA TIPO MDH
MULTIDIRECCIONAL 
DE ALTA CARGA
Perfiles de aluminio extruido 6063-T6. 
Capacidad de carga del rodamiento de la 
polea: 850 Kg por panel..
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TECHO TECHO

PLETINA 
DOBLADA

LONGITUDINAL

VIGA DE ACERO 
CON 3 PLETINAS

DIRECTA

VIGA DE ACERO CON 
ABRAZADERAS
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U999 ST7 - Black

H1277 ST9 - Light 
Lakeland Acacia

W980 ST7 - Platinum White

H1732 ST9 - Sand Birch

U961 ST7 -  Graphite Grey

H1910 ST9 - Willow Beech

U708 ST9 - Light Grey

H3840 ST9 - Natural 
Mandal Maple

U156 ST9 - Sand Beige

Nota: Los colores pueden desviarse ligeramente de los mostrados. Material disponible para entrega inmediata por parte del proveedor. Para otras opciones, consulte la COLECCIÓN DE ACABADOS.

MFC

HPL

WRITABLE WHITE BRIGHT



Tablas de dados técnicos
PANEL STANDARD FIJA TELESCÓPICO 

JAMB TELESCÓPIO PUERTA SIMPLE PUERTA DOBLE PUERTA ALTURA 
COMPLETA

Dimensiones

Espesor en mm 116 122 116 122 116 122 116 122 116 122 116 122

Anchura en mm 800  -  1300 > 200 800  -  1300 1200  / 1250 / 1300 2302 1010

Ancho de Paso Libre
en mm 765  /  815  /  865 815

Altura en mm (máx.) 11000 11000 11000 11000 11000 11000

Construcción
Aluminio Perfiles

Perfiles de Aluminio 
Positivos y Negativos

Funcionamiento
Manual

Semi-Automático
Full  Automatic

Guía en Suelo

Características 
Técnicas

Aislamiento 
Acústico ISO 

10140-2:2010*

Rw (dB) Densidad  
(kg/m2)

Rw (dB) Densidad  
(kg/m2)

Rw (dB) Densidad  
(kg/m2)

Rw (dB) Densidad  
(kg/m2)

Rw (dB) Densidad  
(kg/m2)

Rw (dB) Densidad  
(kg/m2)

42 39 42 39 42 39 42 39 42 39 42 39

45 40 45 40 45 40 45 40 45 40 45 40
47 45 47 45 47 45 47 45 47 45 47 45
50 50 50 50 50 50
54 55 54 55 54 55
57 58 57 58 57 58

Manillas
Manilla Empotrada

Tirador
Manilla Adicional

Acabados

Lacado

HPL

MFC
MDF

Vidrio
Acabados Especiales

Persianas Controladas Eléctricamen
Magic Glass

Vidrio Esmerilado

* Valor obtenido en un ensayo de laboratorio en un entorno controlado, de conformidad con ISO 10140-2:2010 & ISO 717-1:2020. 


